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２X金具の差し込み部と同じナンバーの木足（下）を差し込む。

X金具＋脚を 2セット作る。 ４
X金具の天板受けを向かい合わせにして立て、
天板（空枠）を乗せて『蝶ボルト L15』を差し込み自立させる。
※天板（空枠）上面のボルト穴 5点の真ん中の穴が前面に来るように。

『蝶ボルト L70』を差し込む。
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マルシェ台　構成品

■収納袋（大）
・X金具 ×２・天板 ×１
・天板（空枠） ×１・幕板 ×１

■収納袋（小）
・木足（上） ×４・木足（下） ×４
・伸縮パイプ ×２・天幕 ×１
・ボルト一式 ×１・手順書（本書）×１

■ボルト一式
・ローレット ×４
・蝶ボルト L15 ×２
・蝶ボルト L50 ×５
・蝶ボルト L70 ×８
・予備各 1本

伸縮パイプ
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７ 天板（空枠）と天板の穴を合わせ、『蝶ボルト L50』を差し込む。（５ヵ所）

５ ６木足（下）に『ローレット』で幕板を取り付ける。（４ヵ所） 天板を天板（空枠）に乗せる。
（穴の位置にご注意下さい。）

８

10

９
1～ 2同様、同じナンバーの
木足（上）を差し込み、
『蝶ボルト L70』で留める。

完成。 ●
風の強い会場などでは、
ウエイト固定もご検討下さい。

天幕に伸縮パイプを伸ばして差し込み、木足（上）の穴に掛ける。
（パイプ先端をねじるとパイプが伸縮します。）


